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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




a jejich administrativních částech

ZMĚNA 2014

Díl 13 – Lysá nad Labem


 CZ021.3208.2113
.0550

Přerov nad Labem

 
.0550.01

Přerov nad Labem

identifikační číslo obce  13503

kód obce  13503

Změna 2009 je zapsána zeleně.
Změna 2014 je zapsána tmavě zeleně.

PODKLADY

1. Prohlášení k dotazníku Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

2. Rozhodnutí MÚ Lysá nad Labem ke změně povolení k nakládání s vodami čj.ŽP/806/37/03/Čí ze 13.8.2003

3. Situační plán kanalizační sítě a ČOV 1:2880

4. Žádost obce o změnu z 17.6.2009
5. Žádost obce z 12.8.2014
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Přerov nad Labem leží 7 km západně od Lysé nad Labem.Počet chalup vč.trvale neobydlených domů je 16.Na území obce je 10 chat. Přechodných návštěvníků včetně sezónních pracovníků v zemědělství je cca 240.Obec má 1 menší hotel s 35 lůžky a 5 ubytoven se 40 lůžky.

Recipientem je potok Výmola.Nadmořská výška je 180 –205 m.n.m.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

V obci není vybudován vodovod pro veřejnou potřebu.Zásobování obyvatel pitnou vodou je z domovních a obecních studní s dostatečným množstvím vody.Voda obsahuje železo a dusičnany,mangan je někdy na hranici únosnosti.Studna pro zdravotní středisko a školu má vodu nevyhovující a proto se projektuje úpravny vody (zatím je do konce roku výjimka).V obci je umístěna požární nádrž.
×××××
Systém zásobování pitnou vodou nevyhovuje. Navrhuje se výstavba vodovodu pro veřejnou potřebu z plastových hrdlovaných trub DN 80, DN 90 a DN 110 v celkové délce 10,7 km. Zdrojem vody bude pramenná oblast nad obcí (Na březích), navrhuje se vybudování vodojemu (Na březích 2x90 m3, 195/200 mnm) a posilující AT stanice, aby byl zaručen tlak v okrajové části obce.


Změnou je změna koncepce zásobování obcí ze skupinového vodovodu "Břiství, Starý Vestec, Semice a Přerov nad Labem". Páteřní zásobní řad bude napojen na skupinový vodovod Sadská - Třebestovice - Poříčany - Kounice. Napojení je navrženo v obci Kounice a zásobní řad pak dále pokračuje do obcí Bříství, Starý Vestec a Semice. Zásobování obce Přerov nad Labem je zajištěno odbočkou mezi obcemi Starý Vestec a Semice. Celková délka zásobních řadů skupinového vodovodu je 13190 m Pro zajištění dostatečného množství vody a tlaku na síti je navržen VDJ 500 m3 s AT stanice (Q=15 l/s) v areálu stávajícího VDJ v Poříčanech a AT stanice na trase zásobního řadu mezi obcemi Bříství a Starý Vestec (Q=7 l/s).


V rámci obce Přerov nad Labem je navržena vodovodní síť v obci v délce 10237 m, úsek skupinového vodovodu procházející územím obce v délce 2420 m a poměrná část celého skupinového vodvodu celkové délky 6910 m včetně vodojemu a dvou ATS.

Orientační parametry návrhu


vodovodní potrubí PE DN125, dl. 1770 m


vodovodní potrubí PE DN100, dl. 5610 m


vodovodní potrubí PE DN80, dl. 2857 m
(společné pro Bříství, Starý Vestec, Semice, Přerov n. Labem)


vodovodní potrubí PE DN150, dl. 5530 m 


vodovodní potrubí PE DN125, dl. 1380 m


ATS (Q=15 l/s)


ATS (Q=7 l/s)


VDJ 500 m3
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 15,6 m3/den cisternami ze zdroje Litot. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.


Po dokončení vodovodu bude zásobování užitkovou zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Odvedení a čištění odpadních vod

Provozovatelem  kanalizační sítě včetně ČOV je obec. Na centrální ČOV je napojeno 850 trvale bydlících obyvatel a 100 rekreantů.370 obyvatel včetně rekreantů akumuluje odpadní vody v žumpách a, které se vyváží na pole.  Recipientem je Kounický potok.

ČOV v obci je biologická s dlouhodobou, nízkozatěžovanou aktivací s úplnou stabilizací kalů.Povolení vypouštění vyčištěných vod je na základě rozhodnutí čj.ŽP/3494.3791/95-Vo z 29.9.95 0Ú Nymburk a prozatímní užívání stavby povoleno rozhodnutím čj.ŽP/3191/97-Vo/VH8 z 7.8.97 OÚ Nymburk.Kapacita ČOV je 1.300 EO  

způsob likvidace – na skládku

Podtlakové jímky – 275 ks od r.1997

Kanalizační stoky o profilu 65 – 200 z PVC o celkové délce 10 km z roku 1997 – 1999.

Výtlačné řady od sběrných nádrží na ČOV o profilu 100 mm z PVC v celk.délce 0,7 km.Čerpací stanice s čerpadly FLYGHT CP 3102 , 5,9 kW z r.1997.

 Dešťová kanalizace je v obci jenom v některých částech, obec využívá systému propustků a příkopů,dokumentace k dispozici není,bližší přehled chybí.

×××××

Systém odvodu a likvidace odpadních vod vyhovuje, ale bude nutné dopřipojit zbývající nenapojené obyvatele a občanskou vybavenost. Navrhuje se 1,5 km plastových trub DN65-100 napojených na stávající podtlakovou kanalizaci pro veřejnou potřebu. Odpadní látky se budou likvidovat na stávající ČOV Přerov nad Labem.
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