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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




a jejich administrativních částech
ZMĚNA 2014

Díl 14 – Mělník


 CZ021.3206.2114
.0578

 Mělnické Vtelno

 
.0578.02  

 Radouň

identifikační číslo obce  18805

kód obce  09280

Změna 2014 je zapsána tmavě zeleně.
PODKLADY

1. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

2. PRVKUC z roku 1996 zpracovaný firmou Hydroprojekt Praha a.s.  a VKM a.s.

3. Územní plán obce zpracovaný firmou Archika z O8/2001

4. VKM - konzultace

5. Žádost obce z 17.6.2014
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Místní část Radouň (288 - 316 m n.m.) leží v CHOPAV Severočeská křída a v CHKO Kokořínsko a je situována na jižním okraji Jizerské tabule, která se svažuje směrem do polabských rovin. Sever území tvoří mohutný lesní masiv Harbaska, střed katastru je zemědělsky obděláván a jih tvoří niva Košáteckého potoka. Územím probíhá rozvodnice mezi povodím Pšovky a Košáteckého potoka. Za Radouní je několik malých rybníků. Do řešeného území zasahují ochranná pásma IIa a Iib zdrojů pitné vody v povodí Řepínského potoka. Zástavba navazuje na zástavbu místní části Vysoká Libeň, je tvořena nízkopodlažními domky a zemědělskými usedlostmi. 
VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Místní část Radouň je zásobena pitnou vodou z  vodovodu pro veřejnou potřebu systému KSKM. V prameništi Řepínský důl je vybudována ČS Libeň.Odtud je voda čerpána výtlačným řadem DN 80 do  věžového vodojemu Libeň 300 m3 (327,7/320,0 m n.m.), odkud jsou gravitačně zásobeny místní části Vysoká Libeň a Radouň.


Provozovatelem vodovodu je VKM a.s.
×××××

Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdrojů Řepínský Důl, Mělnická Vrutice  a Mělnické Vtelno. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních a z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Místní část Radouň nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na zemědělsky využívané pozemky. 

Dešťové vody jsou odváděny krátkými úseky dešťové kanalizace a systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

×××××

V místní části Radouň je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná kanalizace v celkové délce 1,2 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.

Součástí kanalizační sítě je i čerpací stanice a výtlačný řad  DN 100 v celkové délce 1,0  km, kterým budou odváděny odpadní vody do stávající kanalizační sítě obce Mělnické Vtelno.

Změnou je návrh na výstavbu tlakové kanalizační sítě s napojením na stávající gravitační kanalizaci m.č. Mělnické Vtelno. Kanalizační síť je tvořena plastovým potrubím PE d63 - d160 v celkové délce cca 1132 m.

Orientační parametry návrhu


kanalizační potrubí HDPE d63, dl. 632,4 m

kanalizační potrubí HDPE d90, dl. 212 m


kanalizační potrubí HDPE d160, dl. 287,3 m


DČS 33 ks
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