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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




a jejich administrativních částech

ZMĚNA 2014

Díl 15 – Mladá Boleslav


 CZ021.3207.2115.0666
Rokytovec

 
.0666.01 
Rokytovec

identifikační číslo obce  14112
kód obce  14112

Změna 2009 je zapsána zeleně.
Změna 2014 je zapsána tmavě zeleně.
PODKLADY

1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Mladá Boleslav, VRV r. 1998

2. Prohlášení obce ze dne 15/08/2003

3. Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

4. Žádost obce o změnu z 15.12.2008
5. Žádost obce z 18.6.2014
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)


V obci Rokytovec (280 – 289 m n. m.), ležící západně od Mladé Boleslavi je zástavba venkovského charakteru. Je zde jedno ubytovací zařízení se 13 lůžky. V obci ani v její blízkosti se nenachází vodoteč, ale je zde jedna vodní nádrž.

Obec se nachází v CHOPAV Severočeská křída a leží v pásmu hygienické ochrany III. stupně vodního zdroje.
VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Vodovod v obci je součástí vodovodu Rokytovec. Vlastníkem i provozovatelem vodovodu je VaK Mladá Boleslav, a.s. Vodovodem pro veřejnou potřebu je v současnosti zásobeno všech 100 % stálých i přechodných obyvatel 

Dalším významným odběratelem pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu je Rolnické družstvo Bezno (zemědělská výroba).

Zdrojem je studna o průměru 1,7 m a hluboká 15 m na severovýchodě od obce v Suchém dole. Vydatnost zdroje je 4 l/s dle vodoprávního povolení. Současná využívaná kapacita je 1,5 l/s. Voda vyhovuje vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu. Ochranné pásmo je vytyčeno a zajištěno ocelovým pletivem na betonových sloupcích. Kvalita vody ve zdroji nevyžaduje úpravu vody, chlorování se zatím neprovádí.

Voda je ze zdroje dopravována ponorným čerpadlem do vodojemu Rokytovec. Ve studni je osazeno ponorné čerpadlo o výkonu 1,5 l/s. Provoz čerpadla je automatický v závislosti na hladině vody ve vodojemu. Čerpací stanice je zděný kruhový objekt. V roce 1980 byla provedena přístavba k čerpací stanici (prostor pro elektro a chlorovnu). Stav čerpací stanice je podmíněně vyhovující.

Věžový vodojem Rokytovec 45 m3 (min. hl. 301,5 m n.m.) je umístěn na severovýchodním okraji obce. Vodojem je částečně železobetonový s cihelným výplňovým zdivem. Technický stav je nevyhovující. Z vodojemu je gravitačně zásobena obec Rokytovec a místní část Malé Horky. 

Výtlačný řad z čerpací stanice k vodojemu o délce 580 m je z litiny DN 100. Větevná vodovodní síť je tvořena potrubím z litiny. Tlakové poměry v rozvodné síti jsou vyhovující. Technický stav řadů je vyhovující.

×××××

Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Jizerní Vtelno a Krnsko. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

V obci Rokytovec není kanalizační systém pro veřejnou potřebu. Likvidace odpadních vod je řešena individuálně. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky (84 %), nebo jsou zachycovány v septicích, jejichž přepady jsou zaústěny do vodní nádrže (16 %). Splaškové vody od přechodně bydlících obyvatel jsou odváděny do bezodtokových jímek s následným vyvážením na zemědělsky využívané pozemky (100 %). 

Územní plán velkého územního celku okresu Mladá Boleslav navrhuje vybudovat v obci kanalizaci a napojit ji do navrhovaného kanalizačního systému ve Strenici. 

V obci má sídlo Rolnické družstvo Bezno.

Dešťové vody jsou odvedeny dešťovou kanalizací mimo intravilán obce.

×××××
Vzhledem k tomu, že se tato obec nachází v CHOPAV Severočeská křída a leží v pásmu hygienické ochrany III. stupně vodního zdroje, nevyskytuje se zde dostatečně vhodná vodoteč a s přihlédnutím na velikost této obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Mladá Boleslav I. - Neuberk.

Uvažované převedení splaškových vod přes Malé Horky na předpokládanou kanalizaci a čistírnu odpadních vod ve Strenici je ekonomicky nevýhodné.

Stávající septiky budou zrušeny.

Dosavadní způsob odvedení dešťových vod zůstane zachován.

Změnou je návrh vybudovat gravitační splaškovou kanalizaci s jednou čerpací stanicí s odvedením odpadních vod k jejich likvidaci na společnou ČOV Niměřice (1100 EO). Veškeré splaškové odpadní vody z obce jsou svedeny do čerpací stanice na jižním okraji obce a dále výtlačným řadem do tlakové kanalizace ve Strenicích. Tím budou odpadní vody odvedeny na nově navrhovanou ČOV Niměřice, která je společná pro obce Niměřice, Niměřice – Dolní Cetno, Niměřice – Horní Cetno, Strenice, Pětikozly, Rokytovec, Rokytovec – Malé Horky a Doubravička. Investiční náklady na společnou ČOV jsou rozpočítány dle počtu napojených obyvatel do všech dotčených obcí a jejich místních částí.
Navrhované parametry stavby: 


Gravitační splašková kanalizace DN 250 – dl. cca 1,4 km.


Čerpací stanice 5 l/s s výtlakem DN 80 – dl. cca 1,3 km.


Podíl na společné čistírně odpadních vod. 

Změnou je návrh na výstavbu oddílné splaškové kanalizace z plastového potrubí DN250 a DN300 v celkové délce 1525 m. Odpadní vody budou čištěny na nové třístupňové mechanicko-biologické ČOV 300 EO, jejíž kapacita počítá i s budoucím napojením m.č. Malé Horky. 
Orientační parametry návrhu


kanalizační potrubí PP DN250, dl. 515 m


kanalizační potrubí PP DN300, dl. 1010 m


ČOV 300EO
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