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Nové Strašecí
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Nové Strašecí
identifikační číslo obce    10674
kód obce    10674
Změna 2007 je zapsána červeně.

Změna 2010 je zapsána modře.

Změna 2011 je zapsána hnědě.

Změna 2014 je zapsána tmavě zeleně.
PODKLADY

1. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod 

2. Program rozvoje  vodovodů a kanalizací okresu Rakovník z roku 1993

3. Situace kanalizační sítě Nové Strašecí

4. Žádost města Nové Strašecí podaná v zastoupení inž.spol. PROVOD Ústí n.L. dne 29.6.07
5. Žádost o změnu PRVKUK ze dne 29. 6. 2010
6. Žádost města o změnu PRVKÚK ze dne 31. 1. 2011
7. Žádost obce z 30.6.2014
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Pod město Nové Strašecí územně spadá také Pecínov.

Nové Strašecí se nachází východně od města Rakovník, ve vzdálenosti cca 11 km. Městem protéká Strašecký potok s 2.PHO. Podle sčítání z roku 2002 ve městě žije 4880 obyvatel. K 31. 12. 2009 mělo město 5 311 obyvatel.

Rozsah zástavby je v rozmezí  440 - 487 m n.m. Ve Strašecím je zastoupena zemědělská výroba, stavebnictví a také těžba a úprava nerostných surovin.
VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Město je v současné době zásobeno z vodovodu, který je ve správě Vodohospodářské společnosti VKM Kladno. Počet vodovodem zásobených trvale bydlících obyvatel je 4900 a přechodně bydlících 200. Existující vodovod umožňuje připojení všech obyvatel.

Vodovod je napojen na KSKM. Místní zdroje, zdroje důlní vody a voda z Klíčavské nádrže byly zcela odstaveny. Vodovod je zásobován ze dvou vodojemů: věžového vodojemu Nové Strašecí 250 m3 (523,15/518,15 m n.m.) a zemního vodojemu 2*700 m3 (491,70/486,70 m n.m.). Voda je čerpána pomocí ČS u zemního vodojemu o kapacitě 18 l/s a výtlačné výšce 23 m. 

Rozvodné vodovodní sítě jsou tvořeny z Lt, plastu a AZC DN 80 – 400. Počet vodovodních přípojek je 1074 ks.

Byl vybudován řad L délky 645 m připojující budoucí obytnou zónu.
×××××

Systém zásobování města Nové Strašecí pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti. Na systém KSKM budou v budoucnu napojeny také obce Třtice, Mšecké Žehrovice a Lodenice odbočkou z gravitačního řadu vedeného z Nového Strašecí severním směrem na Mšec. 


Bude provedena dostavba nových vodovodních řadů PE DN80-100 v celkové délce 305 m.
Odvedení a čištění odpadních vod

V části města existuje dešťová povrchová kanalizace ve správě obce – kamenina, beton, DN 250 – 400 v délce 2,6 km.  Zbytek tvoří jednotná kanalizační síť ve správě MÚ (7,6 km) a ve správě VaK (4,7 km). Materiálová i profilová skladba je různorodá – kamenina, ŽLB, PVC, DN 300 – 800. Počet kanalizačních přípojek je 993 ks.

V současné době je 60% obyvatel a 5% rekreantů připojeno na centrální čistírnu odpadních vod. Od zbývajících 40% obyvatel a 95% rekreantů jsou odpadní vody akumulovány v jímkách a sváženy na ČOV. 

Čistírna byla budována ve dvou etapách.

l. etapa se uvedla do provozu v roce 1975, 2.etapa v roce 1983. Provozovatelem je VaK Rakovník.

V současnosti přitéká na čistírnu (1170) 606 m3d-l. Pokud se jedná o BSK5 je přiváděno na čistírnu (330) 226 kgd-l. Počet ekvivalentních obyvatel činí cca 5500.

Z technologického hlediska se jedná o mechanicko-biologickou čistírnu s aerobní stabilizací kalu, určenou pro společné čištění městských a průmyslových vod. Zabezpečuje účinné odstraňování organického znečištění, odstraňování sloučenin dusíku biologickou nitrifikací a denitrifikací a odstraňování sloučenin fosforu simultánním srážením železitými solemi.

Skladba technologie je následující: 1 linka mechanického předčištění – lapač štěrku, strojní česle, lapač písku s podélnou štěrbinou, 2 linky biologického čištění, z toho každá anoxický reaktor, biologický reaktor, oxický postaerační reaktor a dosazovací nádrž (společná). 

Z čistírny odtéká voda následující kvality: BSK5 4,5 mgl-l, NL 8,8 mg l-l, CHSK 34,2 mg l-l. Čištěné odpadní vody jsou vypouštěny do recipientu Strašecký potok (Q355 = 0,004 m3/s). Zahuštěný kal se pomocí fekálního vozu odváží k odvodnění na větší ČOV.

Bylo postaveno 2026 m kanalizační sítě včetně 3 ČS.
×××××


V letech 1997-98 proběhla kompletní rekonstrukce a rozšíření kapacity ČOV, což umožnilo postupné doplňování kanalizační sítě. V současnosti je v realizaci II. etapa doplnění sítě a na III. etapu je vypracován projekt. III. etapa se týká výstavby jednotné kanalizace v ulicích Nad větrákem, Obětí okupace, Rudská, Rabasova a Spojovací. Stoky budou z plastu DN 300 – 805 m a DN 400 – 107 m, výtlačné potrubí z PE 90/8,2 v délce 97 m. Součástí této etapy je také ČS s kapacitou 1,28 l/s pro splaškové vody a 70,5 l/s pro dešťové. 


Další výstavba se bude týkat kanalizace v ulici Nádražní, která řeší odvádění splaškových vod z poslední zastavěné části města. Jedná se o gravitační řad DN 250 v délce 1.232 m a výtlak lPE 160x14,6 a 63x5,7 v délce 964 m a 165 m přípojek. Projektová dokumentace pro ulici Nádražní řeší také odkanalizování místní části Pecínov. Součástí stavby jsou čtyři čerpací stanice. V současnosti je podána žádost o stavební povolení.


Kromě toho bude kanalizační síť města doplněna o stoky v nově zastavovaných lokalitách, kde jejich výstavbu zajišťují investoři těchto lokalit. Celkem se jedná o 2.199,5 m DN 300, 187,5 m DN 400 a 275,5 m DN 500 nových gravitačních stok a o výtlak DN 90 v délce 62 m.


Do roku 2010 bude odkanalizováno celé město. 


Systém odkanalizování města Nové Strašecí zůstane zachován i do budoucnosti.


Změnou je návrh na výstavbu nové, kapacitní ČOV Nové Strašecí (nové umístění posunuto východním směrem dále od zástavby města).

Navržené technické řešení předpokládá zvýšení kapacity ČOV Nové Strašecí z 5500 EO na 7000 EO. Na ČOV bude připojeno: Město Nové Strašecí a Pecínov, Mšecké Žehrovice

Orientační technické parametry návrhu:

Nová  ČOV pro  7000 EO .


Návrh změny předpokládá upuštění od realizace nové ČOV a docílení požadované kapacity ČOV intenzifikací stávající čistírny odpadních vod z její současné kapacity 5 500 EO na 7 000 EO. Technické řešení zajistí možnost napojení města Nové Strašecí, části města Pecínov a obce Mšecké Žehrovice.
Orientační parametry návrhu:
· intenzifikace ČOV z 5 500 na 7 000 EO


Změnou je návrh na výstavbu nové, kapacitní ČOV Nové Strašecí (nové umístění posunuto východním směrem dále od stávající ČOV a zástavby města).

Navržené technické řešení předpokládá zvýšení kapacity ČOV Nové Strašecí z 5500 EO na 7000 EO, nově budou najojeny dosud neodkanalizované, části města Nové Strašecí (cca 40% trvale bydlících obyvatel). 
Na ČOV bude připojeno: město Nové Strašecí a Pecínov, Mšecké Žehrovice. Součastně s výstavbou čistírny odpadných vod bude řešena úprava odlehčovacích objektů na stokové síti v místě stávající ČOV a její odstranění.
Orientační technické parametry návrhu:


Nová ČOV pro 7000 EO, 1 000m nového kanalizačního přivaděče, nová infrastrukuta pro ČOV

Změnou je návrh na dostavbu kombinované kanalizační sítě v celkové délce 4578 m. Součástí návrhu jsou 2 čerpací stanice.
Orientační parametry návrhu


gravitační kanalizace PP DN150, dl. 7 m


gravitační kanalizace PP DN 200, dl. 197 m


gravitační kanalizace PP DN300, dl. 3103,4 m 

gravitační kanalizace PP DN400, dl. 106,7 m


gravitační kanalizace PP DN600, dl. 25 m


výtlak PE DN80, dl. 97 m


výtlak PE DN100, dl. 784 m


výtlak PE DN150, dl. 161 m


výtlak PE DN250, dl. 97 m

2 ks ČS (Q=5 l/s)
č. zakázky  10 3193-1-71
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