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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




a jejich administrativních částech

ZMĚNA 2014

Díl 23 – Sedlčany


 CZ021.3211.2123.1020

Nedrahovice
 
.1020.01 

Nedrahovice

identifikační číslo obce  10225
kód obce  10225

Změna 2011 je zapsána hnědě.
Změna 2014 je zapsána tmavě zeleně..
PODKLADY

1. Prohlášení ze dne 24.7.2003
2. PRVKUC okresu Příbram, Hydroprojekt a. s., Praha 1999

3. Žádost obce o změnu PRVKÚK z 8. 2. 2011

4. Žádost obce z 22.5.2014
CHARAKTERISTIKA OBCE 

Obec Nedrahovice se nachází jižně od Sedlčan, v nadmořské výšce 364 - 395 m n m.. Obec je tvořena typickou venkovskou zástavbou.
Obcí protéká bezejmenný potok na kterém je kaskáda rybníků.


Obec se nachází v oblasti vysokého rizika výskytu radonu.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Nedrahovice je v současné době zásobena z části pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu, který je ve správě obce.

V obci Nedrahovice je asi 1/3 nemovitostí zásobena z vodovodu pro veřejnou potřebu a zbylé 2/3 objektů mají vodu z domovních, převážně kopaných studní. Tyto domovní zdroje dle rozborů plošně nesplňují požadavky zdravotních předpisů, především z hlediska dusičnanů, železa, oxidovatelnosti a bakteriologického znečištění. Dále studny v některých částeh obce trpí trvale nedostatkem vody.
Stávající vodní zdroje tvoří řada 5 mělkých studní kolem rybníků jižně od obce. Množství vody ve zdrojích je postačující. Přesná vydatnost však známa není. Kvalita vody nevyhovuje vyhlášce č. 376 Sb. z roku 2000 o požadavcích na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly z důvodu bakteriologického znečištění. Ojediněle se vyskytují dusičnany v množství těsně nad 50 mg/l.

Voda z prameniště je přiváděna gravitací do rozvodné vodovodní sítě obce. Vodovodní řad vykazuje extrémní poruchovost.
V 90. letech byl odvrtán vrt Nedrahovice o vydatnosti Q=0,2 l/s, jehož kvalita vody vyhovuje normě. Tento vrt není dosud připojen.

Zbytek obyvatel je zásoben vodou z domovních studní. Množství vody v těchto studních není známo. Kvalita vody nevyhovuje vyhlášce č. 376 Sb. z roku 2000 o požadavcích na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly z hlediska výskytu většího množství dusičnanů, železa, bakteriologického znečištění a oxidovatelnosti.

×××××

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnu. Do roku 2015 uvažujeme o připojení nového vrtu. Výstavba akumulace se do roku 2015 nepředpokládá.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Krásná Hora nad Vltavou a Doublovičky.  Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Změnou je návrh na vybudování vodovodní sítě v obci s napojením na veřejný vodovod Jesenice, který má dostatečnou kapacitu. Pro zajištění dostatečných tlaků v síti je navržena ATS umístěná na konci stávajícího vodovodního přivaděče z Jesenice na východním okraji Nedrahovic.

Orientační parametry návrhu:
· vodovodní řad PE DN 80, dl. 1,09 km
· vodovodní řad PE DN 50, dl. 0,09 km
· ATS Q = 2,0 l/s; H = 30 m
Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Nedrahovice nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace.pro veřejnou potřebu Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.

Dešťové vody z větší části obce (cca 70 %) jsou odváděny dešťovou kanalizací z betonových trub DN 600 v celkové délce cca 0,3 km do místní vodoteče. Kanalizace je ve správě obce. Zbytek dešťových vod je odváděn systémem příkopů, struh a propustků.
×××××
S ohledem na velikost této obce a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány také místní podzemní zdroje není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. 

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Sedlčany.

Změnou je návrh na výstavbu nové splaškové tlakové kanalizace v celém intravilánu obce s napojením do stávajícího sběrače tlakové kanalizace, který je napojen na stávající kanalizační systém obce Jesenice. Odpadní vody budou čištěny na stávající ČOV Jesenice 650 EO.
Orientační parametry návrhu:
· tlaková kanalizace PE DN 50 - 90, dl. 1,15 km

· domovní čerpací jímky, 70 ks


Změnou je návrh na výstavbu splaškové kombinované kanalizace plast DN200-250 v celkové délce 1396 m. Odpadní vody budou svedeny do čerpací stanice, odkud budou novým výtlačným potrubím čerpány do stávajícího výtlaku kanalizační sítě obce Jesenice.
Orientační parametry návrhu


gravitační kanalizace PP DN200, dl. 66 m

gravitační kanalizace PP DN250, dl. 1330 m


ČS 4 l/s


výtlak PE d90, dl. 360 m
č. zakázky  10 3193-1-71
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