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1.
ÚVOD 

Dne 5. 4. 2004 proběhlo v budově Krajského úřadu Středočeského kraje projednání 1. návrhu Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje za účasti zvaných zastupitelů Středočeského kraje, zástupců obcí s rozšířenou působností, Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, ČIŽP, SFŽP ČR, MŽP, zástupců dotčených odborů Krajského úřadu Středočeského kraje a zástupce Magistrátu hlavního města Prahy. V návaznosti na toto projednání proběhlo ve dnech 6. 4. až 9. 4. 2004 korespondenční připomínkové řízení k předloženému 1. návrhu Plánu odpadového hospodářství v jehož rámci zpracovatelé obdrželi jedinou připomínku od Městského úřadu Rakovník – odbor životního prostředí. Tato připomínka se vztahuje k analytické části Plánu odpadového hospodářství a do této části byla taktéž zapracována aktualizací tabulek 2.2.3.1.c a 2.2.5.2.c.
Městský úřad Rakovník – odbor životního prostředí

adresa pro písemný styk : Husovo nám. 27, 269 18 Rakovník

adresa pro osobní styk: Na Sekyře  2123, Rakovník, tel. 313513751-3, fax 313512066

číslo jednací : odp. 249- 1/04                                                  V Rakovníku dne 8.4.2004

telefon : 313513751 - 3

vyřizuje: I. Bendlová  

Středočeské komunální služby, s. r.o.

nám. Starosty Pavla 13,

272 01 Kladno

Připomínky k POH

V tabulce 2.2.3.1.c  ( Skládky odpadu na území Středočeského kraje) str. 51 analytická část,   okres Rakovník chybí údaje o povolené skládce TKO Obecního úřadu Všetaty, okres Rakovník. Jedná se o skládku skupiny S III ( S OO), projektovaná kapacita 2 450 m3  volná kapacita 1500 m3 , předpokládaný rok ukončení skládkování 2025.

K tabulce 2.2.5.2 c ( Staré ekologické zátěže s extrémně vysokou rizikovostí na území Středočeského kraje ) str. 116, 117  analytická část okres  Rakovník uvádíme následující :
Skládka TKO Slabce  –  skládkování ukončeno

Skládka Kolešovice     _   skládkování ukončeno

Skládka Jesenice        -   povolená skládka inertního odpadu

Skládka Mšec             -   skládkování ukončeno, v současné době se zpracovává projekt a

                                        žádost na SFŽP

Skládka Nezabudice   -  skládkování ukončeno

Skládka Pochvalov     -  odpad ze skládky odtěžen a uložen na povolenou skládku Ekologie

                                        s. r.o.

Skládka Lišany           -  skládkování ukončeno, odpady byly odstraněny vlastníkem

                                       pozemku, v současné době je zde louka

Domníváme se, že Plán odpadového hospodářství neřeší problematiku stále vznikajících a přetrvávajících černých skládek na území Středočeského kraje. Při tvorbě grantových programů poskytovaných z Fondu životního prostředí Středočeského kraje neopomínat na výše uvedenou problematiku. V minulosti problematiku černých skládek řešily příslušné okresní úřady. Po zaniknutí okresních úřadů není problematice černých skládek ze strany obcí věnovaná patřičná pozornost. Samotné obce také těžko nalézají ve svých rozpočtech fin. prostředky na likvidaci černých skládek.

         RNDr. Alena Škoudlínová

                                                                                     vedoucí odboru životního prostředí

Tabulka 2.2.3.1.c
Skládky odpadu na území Středočeského kraje

	Okres
	Název
	Skupina      
	Projektovaná kapacita (m3)
	Volná kapacita
	Předpokládaný rok ukončení skládkování
	Poznámka

	Benešov
	Technické služby Benešov, s.r.o. - skládka Přibyšice
	S III         (S-OO)
	268.000
	
	2005
	

	
	Technické služby Benešov, s.r.o. - skládka Bystřice
	S III          (S-OO)
	62.000
	
	2035
	

	
	EKOSO - skládka Trhový Štěpánov
	S III         (S-OO)
	325.000
	150.000 t
	2040
	skládkování rozděleno na 5 etap

	
	COMPAG Votice, s.r.o. - skládka TKO K Obecníku
	S III        (S-OO)
	250.000
	90.000 t
	2030
	

	
	BES spol. s r.o. -  skládka Kochánov
	S I
	48.387
	
	2010
	

	
	AGRO - EKO Jankov, TOMWOOD - skládka Vodslivy
	S IV          (S-NO)
	4.300
	800 t
	2010
	

	Beroun
	ZDIBE spol. s r.o. - skládka Stašov
	S III         (S-OO)
	195.200
	60.000 t
	2010
	

	
	Obec Hudlice - skládka Pod Pilou
	S I + S II    (S-IO) 
	16.500
	na hranici projektované kapacity
	2009
	plán na rozšíření od roku 2004 na 22.000 m3

	
	Královodvorské Železárny Energo s.r.o. - skládka Halda Jarov
	S II         (S-IO)
	460.000
	250.000 m3
	2020
	

	
	Městská skládka Hořovice
	S III        (S-OO)
	401.000
	cca    

 80.000 m3
	2006
	volné asi 20 %, provoz končí, přechází do soukromí

	Kladno
	Real Leasing Kladno, spol. s r.o. - skládka Buštěhradská halda
	S II
	4.510.000
	
	2005
	

	
	Skládka UHY s.r.o.
	S III        (S-OO)
	750.000
	
	
	byla otevřena nová etapa

	
	TAUM - Václav Maurer - terénní úpravy pískovna Černuc
	S-IO
	3.200.000
	
	
	300.000 m3 odpadních hmot

	Kolín
	SK - EKO Pardubice s.r.o. - terénní úpravy Bělušice
	S-IO
	
	
	2004
	15.000 t/rok

	
	Obec Radim
	S III
	4.319.384
	352.105 m3
	2040
	

	Kutná Hora
	PERGO, a.s. - skládka TKO Bláto
	S III        (S-OO)
	81.571
	45.000 m3
	2010
	

	
	REO RWE ENTSORGUNG s.r.o. - skládka Hejdof - Čáslav
	S III + IV   (S-NO)
	2.000.000
	cca 

1.300.000 m3
	2035
	

	Mělník
	ČEZ a.s. - odkaliště Panský les - Horní Počaply
	S II          (S-IO)
	124.000
	20.000 m3
	2010
	

	
	ČEZ a.s. - složiště popílku Panský les - Horní Počaply 
	S I
	53.400.000
	cca

1.250.000 m3
	2005
	

	
	UNIM spol. s r.o. - skládka Pískovna Všestudy
	S I
	200.000
	
	2020
	

	
	TEZZAV spol. s r.o. - skládka Veltrusy – Strachov – terénní úpravy
	S I              (S-IO)
	101.000
	75.000 t
	2050
	

	
	TAPAS BOREK spol. s.r.o. - skládka
	S I
	4.000.000
	
	2020
	

	
	SPOLANA a.s. - skládka toxických odpadů Tišice
	S IV        (S-NO)
	94.400
	70.000 m3
	2030
	

	
	SPOLANA a.s. - odkaliště popílku S4JIH
	S II
	440.000
	150.000
	2004
	

	
	Skládka Mšeno
	S III        (S-OO)
	353.000
	0
	2003
	skládka před uzavřením, bude otevřena II. etapa

	
	MěÚ Veltrusy - skládka Veltrusy Pískovna
	S I          (S-OO)
	80.000
	25.000 t
	2010
	

	
	Kámen Zbraslav, spol. s r.o. - skládka Nelahozeves
	S I
	470.000
	
	2005
	

	
	Kaučuk a.s.  - skládka Veltrusy  - Strachov
	S IV
	658.000
	
	
	

	
	BYS spol. s r.o. - skládka Byšice
	S I
	100.000
	
	
	

	Mladá Boleslav


	Cihlářský závod v Horkách nad Jizerou s.r.o. - terénní úpravy
	S II          (S-OO)
	420.000
	cca

100.000 m3
	2003
	

	
	COMPAG Mladá Boleslav s.r.o. - skládka Mladá Boleslav - Michalovice
	S III         (S-OO)
	315.000 
	
	2005
	

	
	COMPAG Mladá Boleslav s.r.o. - skládka Mladá Boleslav - Chrást
	S II

(S-IO)
	5.316.000
	
	2015
	

	
	OÚ Klášter Hradiště - skládka Holasova rokle
	S III        (S-OO)
	130.000
	I. et. 3.000 t

II. 20.000 t

III. 70.000 t

IV. 25.000 t
	2015
	

	
	REO RWE ENTSORGUNG s.r.o. - skládka Benátky nad Jiz.
	S III        (S-OO)
	2.700.000
	2.096.000 m3
	2040
	

	
	REO RWE ENTSORGUNG s.r.o. - skládka Benátky nad Jiz.
	S IV         (S-NO)
	1.400.000
	1.220.000 m3
	2040
	

	
	REALSTAV MB, spol. s r.o. - terénní úpravy Branžež
	S-IO
	21.470
	
	
	odstranění nedokončené stavby skládky TDO

	
	REALSTAV MB, spol. s r.o. - terénní úpravy Dalovice
	S-IO
	
	149.739
	
	III. - V. etapa

	
	TAUM - Václav Maurer - terénní úpravy pískovna Obruby
	S-IO
	540.000
	
	
	

	
	Miroslav Štastný – terénní úpravy Veselá u Mnichova Hradiště
	S-IO
	250.000
	
	
	

	
	Hynek Šlégl - bývalý pískovcový lom Bakov n. Jiz. - terénní úpravy
	S-IO
	6.000 
	
	
	

	
	Cihelna Řepov a.s. , Mladá Boleslav
	S II
	160.000
	
	
	

	Nymburk
	Ladislav Peller - skládka Poříčany - Hořany
	S II
	360.000
	
	
	

	
	OÚ Opolany - skládka Opolany
	S II         (S-OO)
	3.044
	1.500 m3
	2010
	

	
	OÚ Opolany - skládka Oškobrh
	S II         (S-OO)
	7072,3
	2.000 m3
	2010
	

	Praha západ


	Obec Brázdim - skládka Cihelna Brázdim
	S II
	154.000
	
	2003
	

	
	TOS - MET spol. s r.o. - skládka Nehvizdky
	 S II        (S-IO)
	150.000
	90.000 m3
	2006
	

	
	Bohemian Artisan, s.r.o. - cihelna Stehelčeves 
	S I
	60.000
	
	2007
	

	
	Bohemian Artisan, s.r.o. - Letky / Libčice n. Vlt.
	S I
	300.000
	
	
	

	
	Ekologická skládka Řevnice, spol. s r.o. - skládka EKOS
	S III        (S-OO)
	321.000
	155.800 m3
	2010
	výhledový plán na rozšíření o 5 ha

	
	Meta Servis, s.r.o. - skládka Kosoř
	S I          (S-OO)
	500.000
	
	2009
	

	
	Obec Hradišťko - skládka Hradišťko - Sekanka
	S III        (S-OO)
	31.640
	
	2011
	

	
	Šroubárna Libčice spol. s .r.o. - odkaliště Kovandova bouda
	S II
	60.000
	30.000 m3
	2030
	vedeno jako vodohospodářské dílo, v současnosti se sem neukládá

	
	Václav Žák – skládka Ořech
	S I
	1.200.000
	
	2005
	

	
	Vratislav Matoušek – skládka inertních odpadů – Libčice pískovna
	S I
	1.200.000
	
	2020
	

	
	Služby města Jílové u Prahy, s.r.o. – řízená skládka Radlík
	S III         (S-OO)
	210.000
	100.000 m3
	2010
	po modernizaci se volná kapacita rozšíří na 200.000 m3 

	
	REGIOS a.s. – skládka Úholičky
	S III        (S-OO)
	845.000
	732.000 m3
	2031
	skládkování rozděleno na 5 etap 

	
	B&P spol. s r.o. - terénní úpravy Jinočany Doksaňák
	S-IO
	103.000
	
	
	

	
	Kovohutě Mníšek a.s. - skládka hliníkových stěrů
	S IV
	3.000
	
	
	

	Příbram
	RUMPOLD - P, s.r.o. - Chrást
	S III        (S-OO)
	315.000
	10.000 t
	2008
	plán rozšíření o 60.000 t

	
	TS Sedlčany - skládka Kosova Hora
	S III         (S-OO)
	90.800
	29.000 m3
	
	

	
	Město Dobříš - TKO Svaté pole - terénní úpravy
	S-IO
	15.530
	
	
	

	
	Kovohutě Příbram, a.s. - Podlesí, skládka sodné strusky
	S IV        (S-NO)
	39.100
	40.000 t
	2023
	v současnosti mimo provoz

	Rakovník
	PEROS - zájm. sdr. práv. osob - skládka Nesuchyně
	S II
	320.000
	
	2020
	

	
	Údržba městských komunikací Rakovník spol. s r.o. - skládka Hlavačov
	S I           (S-IO)
	30.000
	5.000 m3
	2010
	

	
	EKOLOGIE s.r.o. – skládka Lom Babín Jih II
	S III            (S-OO)
	2.000.000
	I. etapa 150.000 m3        II. etapa 1.000.000 m3
	2050
	

	
	Ing. Josef  Varhulík - skládka Senomaty
	S I           (S-IO)
	26.000
	5.000 t
	2010
	

	
	OÚ Jesenice - skládka Jesenice Hliniště
	S I           (S-IO) 
	10.000
	4.000 m3
	2010
	ukončují provoz, pro potřeby obce 

	
	OÚ Všetaty – skládka TKO
	S III

(S-OO)
	2.450 
	1.500 m3
	2025
	

	
	OÚ Krakov - skládka TKO Krakov
	S III              (S-OO)
	10.000
	
	2010
	


Zdroj: vlastní šetření, KrÚ, ISOH, 2003

Tabulka 2.2.5.2c
Staré ekologické zátěže s extrémní a vysokou rizikovostí na území Středočeského kraje

	Okres / Lokalita
	Místní název
	Provozovatel
	Rizikovost
	Doporučení dalšího postupu

	Benešov

	Sázava
	Dojetřice
	Město Sázava
	2-vysoká
	Skládka je nevhodně umístěna, voda vytékající z pod čela (pramen Dojetřického potoka) je prokazatelně znečištěna (zákal, vysrážené železo). 

Navrhovaná opatření: 

Předběžná opatření: Monitoring vod. 

Finální opatření: Sanace in situ: úprava terénu a zatěsnění povrchu.                                                                                       

	Vodslivy
	Hrádecký vrch
	Šroubárny s.p. Hvězdonice
	2-vysoká
	Prostor skládky nebyl překryt ani těsnicí ani krycí vrstvou, dochází tedy k přímému zasakování atm. srážek a vyluhování polutantů. Hladina podzemní vody je hluboko, ale horninové prostředí má puklinový charakter propustnosti. Obsah skládky má vysokou koncentraci nebezpečných látek. 

Navrhovaná opatření: 

Předběžná opatření: Monitoring vod. 

Finální opatření: Úplné vyklizení skládky.                                                                                                                    

	Vlašim
	Ctiboř
	OTS - Město Vlašim
	2-vysoká
	Skládka je velká, nevhodně umístěna nad prameny vodoteče, prokazatelně dochází ke kontaminaci vody. Odpad nebyl hutněn, atm. srážky snadno zasakují skrz těleso skládky k pramenům pod ní, přičemž zasypané odtoky není dnes již možno izolovat. 

Navrhovaná opatření: 

Předběžná opatření: Monitoring vod. 

Finální opatření: Sanace in situ: úprava terénu a zatěsnění povrchu.  

	Beroun

	Beroun Líštice
	Židovská rokle
	Technické a zahradní služby města Beroun
	2-vysoká
	Skládka TKO velkého rozsahu (4 ha), je bez technického zabezpečení a téměř bez úprav, nedostatek materiálů pro podrobnější zhodnocení rizik. Pod tělesem skládky jsou situovány dva monitorovací vrty, poslední monitoring prováděn v roce 2000. Od této doby trvají majetkové spory mezi městem Beroun a několika fyzickými osobami.

Navrhovaná opatření: 

Předběžná opatření: pokračovat v monitoringu podzemních vod. 

Finální opatření: Sanace in situ: úprava terénu a zatěsnění povrchu                                              

	Kladno

	Miletice
	Miletice u Velvar

(V lomu)
	OÚ Černuc
	1-extrémní
	Ověření míry kontaminace skládkou. Zamezení dalšího divokého skládkování na V okraji skládky. Provedení HG průzkumu, ověření jakosti vody ve studních v Mileticích (kompletní rozbor dle ČSN 75 7111. Provedení sanace na místě dle platných norem (minerální nebo jílovité těsnění, obvodové příkopy, vybudování monitorovacího  systému).

	Kačice
	Skládka Kačice
	OÚ Kačice
	2-vysoká
	Zamezit dalšímu divokému ukládání odpadů. Provedení sanace skládky in situ. Pro omezení dalšího znečišťování podzemní vody je nutné zahájit realizaci ochranných opatření v prostoru skládky. Jedná se především o vybudování obvodové drenáže a o postupné překrytí skládky nepropustným materiálem (jíl, fólie), aby se zamezilo průsakům srážkových vod do skládky. Poté doporučujeme provést biologickou rekultivaci povrchu. Doporučujeme provádět postsanační monitoring min.1x za rok

	Černuc
	Pískovna
	OÚ Černuc
	2-vysoká
	Doporučujeme provedení hydrogeologického průzkumu a na základě výsledků skládku vhodným způsobem sanovat.

	Slaný
	Skládka TKO Slaný „U letiště“
	TS Slaný
	2-vysoká
	Zamezení infiltrace srážkových vod, odvedení povrchových přívalových vod, zbudování monit. systému. Provedení sanace skládky - úprava sklonu svahů  (1 : 2,5), zbudování těsnící vrstvy, vybud obvodových příkopů pro odvod srážek, provedení biologické rekultivace povrchu, zbudování reprezentativních monitorovacích objektů (2 - 3 vrty v prostoru pod skládkou).

	Pchery
	Teodor
	OÚ Pchery
	2-vysoká
	Provedení hydrogeologického posouzení lokality a na základě výsledků sanace skládky. Zabránění dalšímu ukládání odpadů na skládku.

	Želenice
	Pod kaštany
	OÚ Želenice
	2-vysoká
	Skládka je poměrně velkého rozsahu, bylo by vhodné ověření možnosti kontaminace podzemních vod v okolí skládky.

	Přelíc
	U čtyř patníků
	OÚ Přelíc
	2-vysoká
	Doporučujeme provádět pravidelné monitorování skládky, na jejím základě by mělo být rozhodnuto o dalším postupu. Pravděpodobně bude nutné provedení odborné sanace. 

	Kolín

	Kolín
	Na Vinici
	TS města

Kolín
	2-vysoká
	Skládka je sanována. Pro přetrvávající problémy s ClU nutno dále monitorovat, následný postup dle výsledků monitoringu.

	Velký  Osek
	U písečáku
	ObÚ Velký Osek
	2-vysoká
	Skládka byla rekultivována dle projektu. Vzhledem k HGO poměrům doporučuje průzkum a monitoring vod.

	Týnec nad Labem
	Steinbruch
	ObÚ Týnec n. Labem
	2-vysoká
	Navrhovaná opatření: 

Předběžná opatření: Monitoring vod. 

Finální opatření: Sanace in situ: úprava terénu a zatěsnění povrchu.                                                                                          

	Němčice u Kolína
	Na kopci (Písník)
	ObÚ Němčice
	2-vysoká
	Navrhovaná opatření: 

Předběžná opatření: Hydrogeologický průzkum  (vč. monitorovacích vrtů). 

Finální opatření: Sanace in situ: úprava terénu a zatěsnění povrchu.                                                                                          

	Český Brod
	U jatek
	MěÚ Český Brod
	2-vysoká
	Navrhovaná opatření: 

Předběžná opatření: Hydrogeologický  průzkum (vč. monitorovacích vrtů). 

Finální opatření: Sanace in situ: úprava terénu a zatěsnění povrchu.                                                                                          

	Poříčany
	Černá hora - obora
	
	2-vysoká
	Neznámý obsah. Vzhledem k velikosti nutno monitorovat. Dále dle výsledků monitoringu.

	Poříčany
	Chrást
	
	2-vysoká
	Neznámý obsah. Vzhledem k velikosti nutno monitorovat. Dále dle výsledků monitoringu.

	Vitice
	Skládka pryskyřic Koramo
	KORAMO a. s. Kolín
	2-vysoká
	Navrhovaná opatření: 

Předběžná opatření: Hydrogeologický průzkum  (vč. monitorovacích vrtů). 

Finální opatření: Podle výsledků předběžné etapy.                                                                                                             

	Kouřim
	Malátka
	MěÚ Kouřim
	2-vysoká
	Navrhovaná opatření: 

Předběžná opatření: Monitoring vod. 

Finální opatření: Dokončit rekultivaci: úprava terénu a ozelenění.                                                                                            

	Zásmuky
	Vlčí důl
	ObÚ Zásmuky
	2-vysoká
	Skládka byla špatně sanována, vyžaduje podrobný průzkum a následnou novou sanaci dle výsledků průzkumu.

	Kutná Hora

	Čáslav
	Žehušice-Chotusice
	TES, spol. s r.o.
	2-vysoká
	Skládka je velmi nevhodně umístěna na propustném podloží (HG posudek nebyl k dispozici), není známo, zda se odpady vozily do vody. Cca 350 m SV od skládky je zatopená pískovna, která slouží jako koupaliště.

V minulosti jsou dokumentovány problémy - hoření na skládce,

ukládání průmyslového odpadu, nedodržování provozního řádu.

Rekultivace prováděná v současné době není vyhovující, protože naváženy materiál (sklářské písky ap.) nezajišťuje ani minimální těsnění povrchu skládky.

Navrhovaná opatření: 

Předběžná opatření: Hydrogeologický průzkum (vč. monitorovacích vrtů). Monitoring vod. 

Finální opatření: Sanace in situ: úprava terénu a zatěsnění povrchu.                                                                                 

	Chotusice
	Skládka vápen.kalů - Chotusice
	Kosmos Čáslav ČOV
	2-vysoká
	Skládka je velmi nevhodně umístěna (velmi nepříznivé HG podmínky). Sousedící pískovna slouží jako koupaliště. Navrhovaná opatření: 

Předběžná opatření: Monitoring vod. 

Finální opatření: Podle výsledků předběžné etapy. 

                                                                                                            

	Mělník

	Nelahozeves
	Struskoviště - skládka sudů   styrenu
	Kaučuk, a. s., Kralupy nad Vltavou
	2-vysoká
	Monitoring vod.

	Velký Borek
	Mělnická Vrutice
	OÚ Velký Borek
	2-vysoká
	Zabránit černému skládkování, monitoring vod, rekultivace.

	Řepín
	Kasova Rokle
	Zemědělské družstvo Řepín
	2-vysoká
	HG průzkum, rekultivace.

	Mělník
	Vehlovice – Hliňák
	MěÚ Mělník
	2-vysoká
	Monitoring vod, dokončení rekultivace.

	Obříství, Libiš
	Spolana
	Spolana Neratovice
	2-vysoká
	Zabránit černému skládkování, monitoring, rekultivace.

	Libiš
	
	MěÚ Neratovice
	2-vysoká
	Monitoring vod po již provedené rekultivaci.

	Nová Ves u Nelahozevse
	Nové Ouholice - Kubandov
	Povltavské tukové závody Nelahozeves
	2-vysoká
	Monitoring vod, rekultivace.

	Vysoká u Mělníka
	Chloumek – Liberta
	Liberta Mělník
	2-vysoká
	Monitoring vod, rekultivace.

	Tišice
	Na Pastvičkách
	OÚ Tišice
	2-vysoká
	Monitoring vod po již provedené rekultivaci.

	Mladá Boleslav

	Bakov nad Jizerou
	Na Zálučí
	MěÚ Bakov nad Jizerou
	1-extrémní
	Skládka velkého rozsahu ve velmi nevhodných hydrogeologických podmínkách, je bez technického zabezpečení a téměř bez úprav, pokračuje se v divokém skládkování, nedostatek materiálů pro podrobnější zhodnocení rizik. 

Navrhovaná opatření: 

Předběžná opatření: Hydrogeologický průzkum (vč. monitorovacích vrtů) monitoring vod zabránit dalšímu černému skládkování 

Finální opatření: Sanace in situ: úprava terénu a zatěsnění povrchu                                              

	Bradlec
	Nad Obalovnou
	AZNP Mladá Boleslav
	1-extrémní
	Skládka vysoce riziková (velikost, průmyslový odpad, nedostatečná prozkoumanost území, bez Analýzy rizik), dosud (rok 2000) není zasanována a zabezpečena. Doporučujeme provést Analýzu rizik a dle jejích závěrů skládku sanovat. Je nutné skládku zabezpečit. Navrhovaná opatření: 

Předběžná opatření: Hydrogeologický průzkum  (vč. monitorovacích vrtů) 

Finální opatření: Sanace in situ: úprava terénu a zatěsnění povrchu                                                                               

	Sedlec u Benátek nad Jizerou
	V písečáku
	Agroservis s.r.o. Bezno
	2-vysoká
	Velká skládka komunálního odpadu, dříve pravděpodobně i průmyslového a odpadu po SA, stále aktivní, bez technického zabezpečení. Nachází se v bývalé pískovně, podloží skládky je silně podmáčené, podzemní voda zasahuje přímo do odpadů. Navrhovaná opatření: 

Předběžná opatření: Hydrogeologický průzkum  (vč. monitorovacích vrtů) zabránit dalšímu černému skládkování 

Finální opatření: podle výsledků předběžné etapy                                                                                

	Dolní Bousov
	Malý Pivák
	
	2-vysoká
	Skládka velkého rozsahu, nebyla k dispozici žádná dokumentace. Skládka v nevhodných hydrogeologických podmínkách, nezabezpečená, nezrekultivovaná. V blízkosti skládky domovní studny. Navrhovaná opatření: 

Předběžná opatření: Hydrogeologický průzkum  (vč. monitorovacích vrtů), monitoring vod . Finální opatření: podle výsledků předběžné etapy                                                                                                      

	Nymburk

	Opočnice
	Sklárny Bohemia Poděbrady a.s.
	Sklárny Bohemia a.s.
	1-extrémní
	I přes sanaci skládky je stále podzemní voda kontaminována nad sanační limity arsenem (As). V současné době již samotná skládka není zdrojem dalšího množství kontaminantů, ale podzemní voda je v okolí kontaminována. Navrhovaná opatření: 

Předběžná opatření: monitoring vod 

	Křinec
	Za školou
	MěÚ Křinec
	2-vysoká
	Skládka je prokazatelně závažným zdrojem znečištění, kontaminuje individuální zdroje pitné vody ( v obci není vodovod !), ovlivnění nejbližších studní je prokázáno monitoringem. Skládku považujeme za rizikovou (vzhledem i k průmyslovému odpadu), jejíž rizika jsou zvýšena bezprostředním výskytem cílových objektů – domovních studní. Doporučujeme provést analýzu rizik a skládku sanovat dle výsledků – in situ nebo vymístěním. 

Navrhovaná opatření: 

Předběžná opatření: Hydrogeologický průzkum  (vč. monitorovacích vrtů) monitoring vod vyklizení zbytkových, problémových nebo separovatelných odpadů 

Finální opatření: podle výsledků předběžné etapy                                       

	Lysá nad Labem
	Kruhovka
	MěÚ Lysá nad Labem
	2-vysoká
	Skládka významného rozsahu, skládkováno do rybníka, který vznikl z vývěru artézského vrtu (poškozeného). Vzhledem k tomu, že v rybníčku se v současnosti již trvale vyskytují chránění živočichové, nebyla doporučena jeho likvidace.V

nejbližším okolí nejsou domovní studny využívány jako zdroje pitné vody – je vodovod, ale zdroj hromadného zásobování pitné vody je od skládky vzdálen cca 800m po směru pravděpodobného proudění podzemních vod, kontaminace tohoto zdroje nelze vyloučit. Nejsou známy provedené úpravy na skládce – nebyl k dispozici ani projekt ani příslušné rozhodnutí o sanaci nebo prováděcí zpráva. Na lokalitě jsou nepříznivé HG podmínky.  Navrhovaná opatření: 

Předběžná opatření: monitoring vod 

Finální opatření: podle výsledků předběžné etapy                                                                                                   

	Nymburk
	Drahelice
	MěÚ Nymburk
	2-vysoká
	Skládka velkého rozsahu velké svozové oblasti, i průmyslový odpad, velmi nepříznivé HG podmínky - skládka je v inundačním území Labe. Není již možné přesně určit plochu (rozsah) ani množství odpadu. Kontaminace lokálních zdrojů

pitné vody nebyla v okolí prokázána, kontaminace podzemní vod prokázána byla. V případě výstavby uvažovaného průmyslově-obchodního centra je nutné provést kontrolu vývinu bioplynu na lokalitě a počítat s nestabilními základovými poměry. Navrhovaná opatření: 

Předběžná opatření: monitoring vod 

Finální opatření: sanace in situ: úprava terénu a zatěsnění povrchu                                                                                           

	Praha východ

	Horoušany
	Skládka TKO Horoušany
	Komunální služby Čelákovice
	2-vysoká
	Skládku sanovat a rekultivovat na místě, vzhledem k rozsahu nutno provézt podrobnější průzkum. Je zpracována studie rekultivace.

	Struhařov u Mnichovic
	Skládka Struhařov
	
	2-vysoká
	Navrhovaná opatření: 

Předběžná opatření: Zabránit dalšímu černému skládkování. 

Finální opatření: Dle zpracovaného projektu sanace. 

Stavební povolrní na rekultivaci nabylo právní moci v srpnu 2002.                                                                                                           

	Škvorec
	Skládka Škvorec
	
	2-vysoká
	Navrhovaná opatření: 

Předběžná opatření: Hydrogeologický průzkum (vč. monitorovacích vrtů). Monitoring vod. Zabránit dalšímu černému skládkování. 

Finální opatření: Sanace in situ: odvodnění mokřiny, úprava terénu a zatěsnění povrchu.                                                                       

	Postřižín
	Skládka Postřižín
	TS Odolena Voda
	2-vysoká
	Navrhovaná opatření: 

Předběžná opatření: Pokračovat v monitoringu 

Finální opatření: Provést rekultivaci dle vypracovaného projektu

Současný stav : probíhá rekultivace skládky.                                                                                              

	Veleň
	Skládka Veleň
	
	2-vysoká
	Navrhovaná opatření: 

Předběžná opatření: Hydrogeologický  průzkum (vč. monitorovacích vrtů). Monitoring vod. 

Finální opatření: Podle projektu sanace.                                                                                                                      

	Praha západ

	Dobrovíz
	Obecní skládka, Višňovka
	OÚ Dobrovíz
	2-vysoká
	HG průzkum potvrdil možnost trvalého kontaktu staré části skládky s podzemní vodou. Vzhledem k jejímu stáří lze však předpokládat., že došlo ke stabilizaci chemismu, zdrojem kontaminace dnes může být migrace polutantů prostřednictvím infiltrujících srážek ze svrchních vrstev odpadu.  

Navrhovaná opatření: 

Předběžná opatření: Monitoring vod. 

Finální opatření: Sanace in situ: úprava terénu a zatěsnění povrchu.                                                                                          

	Černošice
	Skládka U dubu
	TS Černošice
	2-vysoká
	Jedná se o velkou skládku, nacházející se v CHKO Český kras. Nejvíce jsou potenciálně ohroženy povrchové vody. Navrhovaná opatření: 

Předběžná opatření: Monitoring vod. 

Finální opatření: Sanace in situ: úprava terénu a zatěsnění povrchu.                                                                                          

	Slapy nad Vltavou
	Čihadlo
	OÚ Slapy nad Vltavou
	2-vysoká
	Kontaminace podzemní vody je možná pouze prostřednictvím skládkových výluhů, jejichž množství souvisí s průsakem srážkových vod tělesem skládky (skládka leží v centru infiltračního povodí). 

Navrhovaná opatření: 

Předběžná opatření: Monitoring vod. 

Finální opatření: Sanace in situ: úprava terénu a zatěsnění povrchu.                                                                                          

	Příbram

	Dubno
	Pichce
	ObÚ Pichce
	2-vysoká
	Průzkum skládky, zřídit monitoring skládky. 

Zabránit černému skládkování.

	Dubno
	Dubno
	STS Příbram
	2-vysoká
	Sanace skládky.

Pokračovat v monitoringu skládky.

	Stará Huť
	Stará Huť
	TS Dobříš - DOKAS
	2-vysoká
	Sanace skládky. Zatrubnění potoka.

Pokračovat v monitoringu skládky.

Zabránit černému skládkování.

Likvidace zbytkových odpadů.

	Rožmitál p. Třemšínem
	Městská skládka
	TSM Rožmitál p. Třemšínem
	2-vysoká
	Sanace skládky.

Pokračovat v monitoringu skládky.

	Příbram
	Halda 1
	Kovohutě Příbram a.s.
	2-vysoká
	Pokračovat v monitoringu skládky.

	Příbram
	Halda 2
	Kovohutě Příbram a.s.
	2-vysoká
	Pokračovat v monitoringu skládky.

	Příbram
	Lhota – sterá skládka kalů
	Kovohutě Příbram a.s.
	2-vysoká
	Pokračovat v monitoringu skládky.

	Trhové Dušníky
	Květná
	ObÚ Trhové Dušníky
	2-vysoká
	Dokončit sanaci skládky.

Monitoring skládky.

	Rakovník

	Slabce
	skládka

TKO Slabce
	
	vysoká
	Neprodleně ukončit skládkování, provedení podrobného HG průzkumu . Vhodnými technickými úpravami zamezení promývání skládkou povrchovými vodami sanace in situ. 

Info MěÚ Rakovník 8.4.04: Skládkování ukončeno.

	Kolešovice
	Skládka Kolešovice

Pod zámeckým rybníkem
	OÚ Kolešovice
	vysoká
	Doporučujeme provedení podrobného hydrogeologického průzkumu ke zjištění zdroje kontaminace zájmové lokality, na základě dosažených výsledků bude možno rozhodnout o dalším postupu.

Info MěÚ Rakovník 8.4.04: Skládkování ukončeno.

	Jesenice
	Hliniště
	OÚ Jesenice
	vysoká
	Doporučujeme okamžitě ukončit skládkování a provést podrobný hydrogeologický průzkum, včetně rozboru podzemních vod v okolí skládky na jehož základě bude rozhodnuto o naléhavosti a způsobu sanace, urovnání a překrytí povrchu vzhledem k poloze v obci provést ihned.

Info MěÚ Rakovník 8.4.04: Povolená skládka inert. odp..

	Mšec
	U Červeného rybníka
	OÚ Mšec
	vysoká
	Na skládku byl zpracován projekt sanace, která však dosud z finančních důvodů nebyla realizována. Pro posouzení aktuálního stavu a vyloučení resp. potvrzení nutnosti okamžité sanace skládky doporučujeme provedení rozboru podzemních a povrchových vod v dostatečném rozsahu (těžké kovy, NEL, uhlovodíky apod.).

Info MěÚ Rakovník 8.4.04: Skládkování ukončeno, v současné době se zpracovává projekt rekultivace a žádost na SFŽP.

	Nezabudice
	Podstránka
	OÚ Nezabudice
	vysoká
	Doporučujeme okamžité ukončení skládkování a provedení podrobného hydrogeologického průzkumu  na jehož základě bude provedena  sanace vhodným způsobem.

Info MěÚ Rakovník 8.4.04: Skládkování ukončeno.

	Pochválov
	Skládka TKO Pochválov Pískovna
	OÚ Pochválov
	vysoká
	Ukončení skládkování, provedení hydrogeologického průzkumu lokality a na základě výsledků provedení vhodného způsobu sanace skládky.

Info MěÚ Rakovník 8.4.04: Odpad ze skládky odtěžen a uložen na povolenou skládku Ekologie s.r.o.

	Lišany u Rakovníka
	Skládka Lišany
	
	vysoká
	Ukončení skládkování. Provedení HG průzkumu lokality a na základě výsledků bude možno rozhodnout o aktuálnosti a způsobu sanačního zásahu.

Info MěÚ Rakovník 8.4.04: Skládkování ukončeno, odpady byly odstraněny vlastníkem pozemku, v současné době je zde louka.
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